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319项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	
	机械行业

	1 
	JB/T 7675-2015
	往复真空泵
	    本标准规定了往复真空泵的型式和基本参数、技术要求、抽样及判定方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于抽除不含颗粒的气体的往复式真空泵。
	JB/T 7675-2005
	　

	2 
	JB/T 10463-2015
	真空磁流体动密封件
	    本标准规定了真空磁流体动密封件的型号编制、型式和尺寸、技术要求、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于外部压力为1×105 Pa（大气压），真空室压力为1×10-6 Pa~1×105 Pa（大气压）的真空设备的动密封。
	JB/T 10463-2004
	　

	3 
	JB/T 12585-2015
	真空技术  磁悬浮分子泵
	    本标准规定了磁悬浮分子泵的型式和基本参数，技术要求，测试方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于具有前级泵的磁悬浮分子泵。
	　
	　

	4 
	JB/T 12586-2015
	真空技术  湿式罗茨真空泵
	    本标准规定了湿式罗茨真空泵的型式与基本参数、技术要求、抽样及判定方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于湿式罗茨真空泵。
	　
	　

	5 
	JB/T 9422-2015
	16mm影片在放映机中的使用规范
	    本标准规定了16mm光学录音和磁性录音有声影片和无声影片，用于正面放映时在放映机中的乳剂面的方向、放映速度、放映画面的位置以及声音和画面的关系。

    本标准适用于16mm电影放映机。
	JB/T 9422-1999
	ISO 26：1993，MOD

	6 
	JB/T 9423-2015
	35mm影片在放映机中的使用规范
	    本标准规定了每画幅四齿孔35mm光学录音电影发行正片乳剂面的方向、放映速度、画幅的调节以及声音和画面的关系。

    本标准适用于35mm电影放映机。
	JB/T 9423-1999
	

	7 
	JB/T 9427.1-2015
	电影检验片  第1部分： 35mm电影单声道光学声带检验片  技术条件
	    本部分规定了检验、调整和测量电影设备光学还音系统通路用的35mm单声道光学声带检验片的基本技术要求。

    本部分适用于检验、调整和测量下列各个项目用的检验片：

    a) 检验和调整还音激励光刃横向宽度及其与胶片基准边相对位置用的检验片；

    b) 检验和调整还音激励光刃或声迹焦点和倾斜角(方位角)用的检验片；

    c) 检验和调整还音激励光刃照度均
	JB/T 9427.1-1999
	　

	8 
	JB/T 9427.2-2015
	电影检验片  第2部分：16mm电影单声道光学声带检验片  技术条件
	    本部分规定了检验、调整和测量电影设备光学还音系统通路用的16mm单声道光学声带检验片的基本技术要求。

    本部分适用于检验、调整和测量下列各个项目用的检验片：

    a) 检验和调整还音激励光刃横向宽度及其与胶片基准边相对位置用的检验片；

    b) 检验和调整还音激励光刃或声迹焦点和倾斜角(方位角)用的检验片；

    c) 检验和调整还音激励光刃照度均
	JB/T 9427.2-1999
	　

	9 
	JB/T 12587-2015
	背投透射硬幕
	    本标准规定了背投透射硬幕的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于漫透射硬幕和普通型增益透射硬幕，不适用于结构型透射硬幕。
	　
	　

	10 
	JB/T 12588-2015
	正投反射硬幕
	    本标准规定了正投反射硬幕的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于平面、弧形及环形正投反射硬幕，不适用于球形、曲面正投反射硬幕及其它特殊用途的银幕。
	　
	　

	11 
	JB/T 12589-2015
	家庭影院用高清银幕
	    本标准规定了家庭影院用高清银幕的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于家庭影院用反射硬质或软质高清银幕，而且只适用于平面、弧形及环形反射银幕，不适用于球形、曲面反射银幕及其它特殊用途的银幕。类似场所的高清银幕可参照执行。
	　
	　

	12 
	JB/T 12590-2015
	袋式除尘器用防爆电磁脉冲阀
	    本标准规定了袋式除尘器用防爆电磁脉冲阀的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于袋式除尘器用防爆电磁脉冲阀。
	　
	　

	13 
	JB/T 12591-2015
	低低温电除尘器
	    本标准规定了低低温电除尘器的术语和定义，组成与标记，参数，技术要求，试验方法，检验规则，包装、运输和贮存，安装，调试、运行、维护的安全技术规范。

    本标准适用于燃煤电厂干式、板式、卧式低低温电除尘器。
	　
	　

	14 
	JB/T 12592-2015
	低低温高效燃煤烟气处理系统   
	    本标准规定了低低温高效燃煤烟气处理系统的术语和定义、组成、基本参数、要求、性能考核、包装、运输和贮存。

    本标准适用于燃煤电厂的低低温高效燃煤烟气处理系统。
	　
	　

	15 
	JB/T 12593-2015
	燃煤烟气湿法脱硫后湿式电除尘器
	    本标准规定了燃煤烟气湿法脱硫后湿式电除尘器的术语和定义、结构、型号表示法、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、运行与维护及包装、运输与贮存。

    本标准适用于燃煤烟气湿法脱硫后金属板式湿式电除尘器。
	　
	　

	16 
	JB/T 12594-2015
	湿式电除尘器  灰水循环利用装置
	    本标准规定了湿式电除尘器灰水循环利用装置的术语和定义、基本参数及结构组成、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于燃煤锅炉湿法脱硫后的烟气治理湿式电除尘器，其他窑炉的烟气治理的湿式电除尘器可参照执行。
	　
	　

	17 
	JB/T 12595-2015
	光电液位传感器
	    本标准规定了光电液位传感器的术语和定义、图形符号、分类与命名、基本工作参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于光电液位传感器。
	　
	　

	18 
	JB/T 12596-2015
	金属电容式压力传感器
	    本标准规定了金属电容式压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于金属电容式压力传感器。


	　
	　

	19 
	JB/T 12597-2015
	水浸开关传感器
	    本标准规定了水浸开关传感器的术语和定义、分类与命名、基本工作参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水浸开关传感器。
	　
	　

	20 
	JB/T 12598-2015
	投入式液位传感器
	    本标准规定了投入式液位传感器的术语和定义、分类与命名、基本参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

    本标准适用于投入式液位传感器。
	　
	　

	21 
	JB/T 12599-2015
	一体化温度传感器
	    本标准规定了一体化温度传感器的术语与定义、产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输。

    本标准适用于电动组合仪表中带有热电偶或热电阻的一体化温度传感器。
	　
	　

	22 
	JB/T 12600-2015
	大型滚珠丝杠副
	    本标准规定了大型滚珠丝杠副的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于公称直径为63mm～250mm、有效行程为大于6300mm～12500mm的滚珠丝杠副。
	　
	　

	23 
	JB/T 12601-2015
	分离型滚动直线导轨副
	    本标准规定了分离型滚动直线导轨副的定义、术语和符号、安装尺寸、精度等级和精度检验。

    本标准适用于规格为15～25的分离型滚动直线导轨副。
	　
	　

	24 
	JB/T 12602-2015
	滚动交叉导轨副
	    本标准规定了滚动交叉导轨副的定义、术语和符号、安装连接尺寸、精度等级和精度检验。

    本标准适用于规格为1～18、长度为≤1400mm、滚动体为滚柱的滚动交叉导轨副。

    滚动体为滚珠或滚针、具有凹凸V型滚道的导轨副亦可参照使用。
	　
	　

	25 
	JB/T 12603.1-2015
	滚柱直线导轨副   第1部分：参数与安装连接尺寸
	    本部分规定了滚柱直线导轨副的参数及安装连接尺寸。

    本部分适用于规格为25～125、滚柱为滚动体的滚动直线导轨副。
	　
	　

	26 
	JB/T 12603.2-2015
	滚柱直线导轨副  第2部分：精度检验
	    本部分规定了滚柱直线导轨副的精度等要求及检验方法。

    本部分适用于以滚柱为滚动体，规格为25～125的滚动直线导轨副。
	　
	　

	27 
	JB/T 12603.3-2015
	滚柱直线导轨副  第3部分：技术条件
	    本部分规定了滚柱直线导轨副的精度检验、安全卫生等要求。

    本部分适用于以滚柱为滚动体，规格为25-125的滚柱直线导轨副。
	　
	　

	28 
	JB/T 12604-2015
	行星滚柱丝杠副
	    本标准规定了行星滚柱丝杠副的定义、参数和验收技术条件。

    本标准适用于以滚柱为滚动体的行星滚柱丝杠副。
	　
	　

	29 
	JB/T 12605-2015
	螺母旋转驱动式滚珠丝杠副  安装连接尺寸
	    本标准规定了公称直径50mm～125mm、螺母旋转驱动式滚珠丝杠副的安装连接尺寸。

    本标准适用于数控机床使用的螺母旋转驱动式滚珠丝杠副，其他机械产品使用的螺母旋转驱动式滚珠丝杠副亦可参照使用。
	　
	　

	30 
	JB/T 12606.1-2015
	螺纹旋风铣床  第1部分：型式与参数
	    本部分规定了螺纹旋风铣床的型式与参数。

    本部分适用于新设计的最大工件直径50mm～320mm，最大工件长度1500mm～10000mm的螺纹旋风铣床。
	　
	　

	31 
	JB/T 12606.2-2015
	螺纹旋风铣床  第2部分：精度检验
	    本部分规定了螺纹旋风铣床的几何精度、工作精度、轴线的定位精度和重复定位精度的检验方法及相应的允差。

    本部分适用于最大工件直径50mm～320mm，最大工件长度1500mm～10000mm的螺纹旋风铣床。
	　
	　

	32 
	JB/T 12606.3-2015
	螺纹旋风铣床  第3部分：技术条件
	    本部分规定了螺纹旋风铣床制造与验收的要求。

    本部分适用于最大工件直径50mm～320mm，最大工件长度1500mm～10000mm的螺纹旋风铣床。
	　
	　

	33 
	JB/T 10179-2015
	混流式、轴流式潜水电泵
	    本标准规定了混流式、轴流式潜水电泵的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、成套范围。

    本标准适用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体的电泵。
	JB/T 10179-2000
	　

	34 
	JB/T 10415.1-2015
	发电机液体内冷空心导线  第1部分：铜空心导线
	    本部分规定了发电机定子线圈液冷铜空心导线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本部分适用于发电机定子线圈液冷用拉制退火态无缝矩形铜空心导线。
	JB/T 10415.1-2005
	　

	35 
	JB/T 7700.1-2015
	金属旋压带轮  第1部分：板材旋压V带轮
	    本部分规定了金属板材旋压V带轮的型式和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于汽车、工程机械、农用机械、家电和特种设备等传动用V带轮。
	JB/T 7700.1-1995
	　

	36 
	JB/T 7700.2-2015
	金属旋压带轮  第2部分：板材旋压多楔带轮
	    本部分规定了金属板材旋压多楔带轮的型式和槽型尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于汽车、工程机械、农用机械、家电、特种设备等传动用多楔带轮。
	JB/T 7700.2-1995
	　

	37 
	JB/T 12607-2015
	超硬刀具材料性能检测方法
	    本标准规定了超硬刀具材料性能参数(化学成分、显微组织、冲击韧性、热冲击韧性、断裂韧性、摩擦性能、耐磨性、切削性等)的检测方法。

    本标准适用于聚晶金刚石超硬刀具材料、高CBN含量和低CBN含量两大类带粘结剂的聚晶立方氮化硼 (PCBN) 超硬刀具材料的性能参数检测。
	　
	　

	38 
	JB/T 12608-2015
	刀具表面微裂纹检测方法
	    本标准规定了水基型荧光渗透等检测刀具表面微裂纹的方法。

    本标准适用于刀具表面微裂纹的检测。
	　
	　

	39 
	JB/T 12609-2015
	刀具刃区形貌检测方法
	    本标准规定了刀具刃区形貌（钝圆、刀尖圆弧、前角、后角、倒棱、倒角及修光刃）、外观、尺寸、角度及表面粗糙度的检测方法。

    本标准适用于刀具刃区形貌检测。
	　
	　

	40 
	JB/T 12610-2015
	高速切削刀具安全性评价方法
	    本标准规定了高速切削刀具（铣刀）的安全性评价方法，涉及了刀具在金属切削机床上以高速进行切削加工时产生的基本危险的因素及安全性评价。

    本标准适用于附录A所示速度运行的刀具的安全评价。
	　
	　

	41 
	JB/T 12611-2015
	热装夹头刀柄检测方法
	    本标准规定了各种热装夹头刀柄共性技术参数的检测方法，对于非共性技术参数的检测方法，则需另行制定检测方法标准。

    本标准适用于各种热装夹头刀柄的检测。
	　
	　

	42 
	JB/T 12612-2015
	数控刀具涂层材料性能检测方法
	    本标准规定了数控刀具涂层材料组织（涂层外观、涂层厚度、涂层的物相组成、涂层表面形貌和断口显微结构等）及性能（涂层表面显微硬度、涂层表面粗糙度、涂层残余应力、涂层弹性模量、涂层摩擦系数、涂层的摩擦磨损性能、涂层的抗氧化性能等）参数的检测方法。

    本标准适用于数控刀具涂层材料性能参数的检测。
	　
	　

	43 
	JB/T 12613-2015
	陶瓷刀具材料性能检测方法
	    本标准规定了陶瓷刀具材料性能参数(显微组织、硬度、密度、化学成分、抗弯强度、导热系数、热膨胀系数、热硬性、耐热冲击性、冲击韧性、断裂韧性、摩擦性能、切削性等)的检测方法。

    本标准适用于氧化铝(Al2O3)基和氮化硅(Si3N4)基两大类陶瓷刀具材料的性能参数检测。
	　
	　

	44 
	JB/T 12614-2015
	液压夹头刀柄检测方法
	    本标准规定了各种液压夹头刀柄共性技术参数的检测方法，对于非共性技术参数的检测方法，则需另行制定检测方法标准。

    本标准适用于各种液压夹头刀柄的检测。
	　
	　

	45 
	JB/T 12615-2015
	硬质合金刀具残余应力检测方法
	    本标准规定了硬质合金刀具残余应力的X射线衍射测定的检测方法。

    本标准适用于硬质合金刀具残余应力的检测。
	　
	　

	46 
	JB/T 12616-2015
	硬质合金刀具基体材料断裂韧性检测方法
	    本标准规定了在室温环境下硬质合金刀具基体材料断裂韧性的检测方法。

    本标准适用于整体硬质合金刀具基体材料断裂韧性的检测。
	　
	　

	47 
	JB/T 12617-2015
	充电式电动工具开关
	    本标准规定了充电式电动工具的电源开关的安全、性能、试验方法和检验规则。

    本标准适用于装在充电式电动工具、器具中的，借助人体动作去操动开关接通和断开工具电池电源，调节工具转速或改变工具旋转方向的，额定电压不超过60 V、额定电流不大于63 A的开关。

    在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。
	　
	　

	48 
	JB/T 12618-2015
	家用和类似用途电器的触摸开关
	    本标准规定了家用和类似用途电器的触摸开关的安全、性能、试验方法和检验规则。

    本标准适用于装在家用或类似用途电气器具和其他设备中的，借助人体动作或由人激发传感器去操动开关（或借助开关系统）接通和断开电器器具电源的，额定电压不超过480 V、额定电流不大于30 A的开关。由人通过操动件操作，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。

    在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。
	　
	　

	49 
	JB/T 12619-2015
	法兰和对焊连接耐腐闸阀
	    本标准规定了工艺管道应用中的全通径耐腐闸阀的压力-温度额定值、设计、材料、试验方法和检验规则、标志、供货等。

    本标准适用于公称压力Class150～Class600（PN20～PN100），公称尺寸DN15～DN600,以螺柱(或螺栓)连接阀盖，明杆支架形式，升降阀杆，非升降手轮，锲式或平行式，单闸板或双闸板，阀座为金属表面，法兰或对焊连接为特征的闸阀。适用介质为石油和石油相关制品、天然气、蒸汽等。
	　
	API 603：2013，MOD

	50 
	JB/T 12620-2015
	水轮机进水液动球阀技术条件
	    本标准规定了水轮机进水液动球阀的组成、典型结构型式和型号、技术要求、检验和试验方法、检验和验收规则、标志、装运和贮存。

    本标准适用于公称直径不大于5000mm的进水球阀。
	　
	　

	51 
	JB/T 12621-2015
	液化天然气阀门  技术条件
	    本标准规定了液化天然气用闸阀、截止阀、止回阀、球阀和蝶阀的术语和定义、技术要求、检验、试验方法、检验规则、标志、涂漆、包装、运输和储存。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN15～DN1200 和压力等级class150～class1500、公称尺寸NPS1/2～NPS48，工作介质为液化天然气的法兰和焊接连接的阀门。

     其他温度高于-162℃的低温阀门亦可参照使用。
	　
	　

	52 
	JB/T 12622-2015
	液化天然气用阀门  性能试验
	    本标准规定了液化天然气用阀门性能试验的术语和定义、试验项目、常温性能试验、低温性能试验、试验方法、试验程序以及泄漏率等要求。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250、公称尺寸DN15～DN1200 和压力等级Class 150～Class 1500、 公称尺寸NPS1/2～NPS48，工作介质为液化天然气的法兰和焊接连接的闸阀、截止阀、止回阀、球阀和蝶阀。

    其它类型的阀门亦可参照使用。
	　
	

	53 
	JB/T 12623-2015
	液化天然气用蝶阀
	    本标准规定了液化天然气用钢制蝶阀的结构型式、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、贮存、运输和供货。

    本标准适用于公称尺寸DN80～DN1200，公称压力PN16～PN100和公称尺寸NPS3～NPS48，压力等级Class150～Class600的液化天然气用蝶阀。

    其他温度高于-162℃的低温蝶阀亦可参照使用。
	　
	　

	54 
	JB/T 12624-2015
	液化天然气用截止阀、止回阀
	    本标准规定了液化天然气用截止阀、升降式止回阀和旋启式止回阀的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮运。

    本标准适用于工作介质为液化天然气的法兰和焊接连接的截止阀、升降式止回阀和旋启式止回阀。

    其他温度高于-162的℃截止阀和止回阀亦可参照使用。
	　
	　

	55 
	JB/T 12625-2015
	液化天然气用球阀
	    本标准规定了液化天然气用球阀的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮运。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250，公称尺寸DN15～DN700，压力等级Class150～Class1500，公称尺寸NPS1/2～NPS28，工作介质为液化天然气的法兰和焊接连接球阀。

    其他温度高于-162℃的低温球阀亦可参照使用。
	　
	　

	56 
	JB/T 12626-2015
	液化天然气用闸阀
	    本标准规定了液化天然气用闸阀的结构型式、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力PN16～PN250，公称尺寸DN25～DN600和压力等级Class150～Class1500，公称尺寸NPS1～NPS24，工作介质为液态天然气的法兰和焊接连接的闸阀。

    其他温度高于-162℃的低温闸阀亦可参照使用。
	　
	　

	57 
	JB/T 12627-2015
	转炉煤气干法除尘系统用杯形阀
	    本标准规定了转炉煤气干法除尘系统用杯形阀的术语和定义、结构型式、型号及参数、技术要求、试验与检验、检验规则、标志、装运和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN 2.5，公称尺寸DN500～DN2800，介质为转炉煤气，使用温度不高于200℃的转炉煤气干法除尘系统用杯形阀。
	　
	　

	58 
	JB/T 12628-2015
	YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机  技术条件(机座号63～355) 
	    本标准规定了YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）。凡属本系列电动机派生的其他要求的电动机也可参照本标准执行。
	　
	　

	59 
	JB/T 12629-2015
	静电复印干式墨粉凝集度试验方法
	    本标准规定了静电复印干式墨粉凝集度的试验条件、试验步骤及试验报告。

    本标准适用于静电复印干式墨粉（包括干式单组份和干式双组份显影剂中的墨粉）的凝集度的测量。
	　
	　

	60 
	JB/T 12630-2015
	静电复印干式墨粉软化点试验方法
	    本标准规定了静电复印干式墨粉软化点试验条件、试验步骤及试验报告。

    本标准适用于静电复印干式墨粉（包括干式单组份和干式双组份显影剂中的墨粉）软化点的测量。
	　
	　

	61 
	JB/T 12631-2015
	数字式一体化速印机测试版
	    本标准规定了数字式一体化速印机测试版的技术要求、试验方法、检验规则和对标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于最大幅面为A3及A3以下的数字式一体化速印机的质量检验及安装调机等。
	　
	　


	62 
	JB/T 12632-2015
	光纤激光器
	    本标准规定了光纤激光器的术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的通用要求。

    本标准适用于光纤激光器的研制、生产和交付等。
	　
	　

	63 
	JB/T 5389.1-2015
	滚动轴承  轧机用滚子轴承  第1部分：四列圆柱滚子轴承
	    本部分规定了轧机用四列圆柱滚子轴承的主要代号方法、结构型式、外形尺寸、技术条件、检验方法、检验规则、标志和防锈包装。

    本部分适用于轧机用四列圆柱滚子轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 5389.1-2005
	　

	64 
	JB/T 7751-2015
	滚动轴承  推力圆锥滚子轴承
	    本标准规定了公称内径d≤2 000 mm的单向和双向推力圆锥滚子轴承的外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和防锈包装。

    本标准适用于轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 7751-2005
	　

	65 
	JB/T 8872-2015
	机械密封用碳石墨密封环技术条件
	    本标准规定了机械密封用碳石墨密封环的产品分类、要求、检验方法、检验规定、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于机械密封用碳石墨密封环材料的选择及密封环设计。
	JB/T 8872-2002
	　

	66 
	JB/T 12633-2015
	道路施工与养护机械设备  多锤头路面破碎机
	    本标准规定了道路施工与养护机械设备  多锤头路面破碎机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于多锤头路面破碎机。
	　
	　

	67 
	JB/T 12634-2015
	建筑施工机械与设备  全套管钻机
	    本标准规定了地基基础施工用全套管钻机的术语和定义、分类和主参数、要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于地基基础施工用全套管钻机。
	　
	　

	68 
	JB/T 12635-2015
	建筑施工机械与设备  双动力头钻机
	    本标准规定了双动力头钻机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于液压及电驱动的双动力头钻机。
	　
	　

	69 
	JB/T 12636-2015
	无轴螺旋输送机
	    本标准规定了无轴螺旋输送机的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于输送散状物料，尤其是输送易缠绕、易堵塞、有粘性及腐蚀性等特性物料的输送机。
	　
	　

	70 
	JB/T 2989-2015
	板厚千分尺
	    本标准规定了板厚千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检查条件、检查方法、标志与包装等。

    本标准适用于分度值为0.01mm，0.001mm和分辨力为0.001mm，测微螺杆螺距为0.5mm、1mm或其他规格螺距，量程为10mm、15mm、25mm或50mm，测量范围上限最大至300mm的机械读数板厚千分尺和电子数显板厚千分尺。
	JB/T 2989-1999
	　

	71 
	JB/T 12637-2015
	白光三维测量系统
	    本标准规定了白光三维测量系统的术语和定义、型式、要求、检验条件、检验方法、标志与包装等。

    本标准适用于基于区域扫描的白光光学三维测量系统，也适用于蓝光、绿光、红外光、彩色光等光学三维测量系统。
	　
	　

	72 
	JB/T 12638-2015
	定中心杠杆指示表
	    本标准规定了定中心杠杆指示表的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

    本标准适用于分度值/分辨力为0.01mm、0.005mm，指示表量程不大于3mm的定中心杠杆指示表。
	　
	　

	73 
	JB/T 12639-2015
	闪测影像测量仪
	    本标准规定了闪测影像测量仪的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验条件、检验规则、标志与包装等。

    本标准适用于不带XY移动平台、被测量工件（或工件的被测量区域）可在测量范围内一次完整成像的影像测量仪。
	　
	　

	74 
	JB/T 12640-2015
	游标划线圆规
	    本标准规定了游标划线圆规的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

    本标准适用于分度值为0.1mm，测量和划线范围上限至3000 mm的游标划线圆规。
	　
	　

	75 
	JB/T 12641-2015
	圆柱直齿渐开线花键  量仪
	    本标准规定了圆柱直齿渐开线花键量仪的术语和定义、型式、要求、检验方法、标志与包装等。

    本标准适用于测量分度圆直径D≤180mm的圆柱直齿渐开线花键（见GB/T 3478）的圆柱直齿渐开线花键量仪。

    GB/T 3478中规定的分度圆直径D＞180mm或未规定的圆柱直齿渐开线花键的检验量仪，可参照使用。
	　
	　

	76 
	JB/T 12642.1-2015
	电机铁芯级进模  零件  第1部分：叠铆凸模
	    本部分规定了电机铁芯级进模叠铆凸模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模叠铆凸模。
	　
	　

	77 
	JB/T 12642.2-2015
	电机铁芯级进模  零件  第2部分：叠铆凹模
	    本部分规定了电机铁芯级进模叠铆凹模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模叠铆凹模。
	　
	　

	78 
	JB/T 12642.3-2015
	电机铁芯级进模  零件  第3部分：计数凸模
	    本部分规定了电机铁芯级进模计数凸模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模计数凸模。
	　
	　

	79 
	JB/T 12642.4-2015
	电机铁芯级进模  零件  第4部分：计数凹模
	    本部分规定了电机铁芯级进模计数凹模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模计数凹模
	　
	　

	80 
	JB/T 12642.5-2015
	电机铁芯级进模  零件  第5部分：叠铆顶杆
	    本部分规定了电机铁芯级进模叠铆顶杆的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模叠铆顶杆。
	　
	　

	81 
	JB/T 12642.6-2015
	电机铁芯级进模  零件  第6部分：叠铆压杆
	    本部分规定了电机铁芯级进模叠铆压杆的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

本部分适用于电机铁芯级进模叠铆压杆。


	　
	　

	82 
	JB/T 12642.7-2015
	电机铁芯级进模　零件  第7部分：圆凸模
	    本部分规定了电机铁芯级进模圆凸模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模圆凸模。
	　
	　

	83 
	JB/T 12642.8-2015
	电机铁芯级进模　零件  第8部分：圆凹模
	    本部分规定了电机铁芯级进模圆凹模的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模圆凹模。
	　
	　

	84 
	JB/T 12642.9-2015
	电机铁芯级进模  零件  第9部分：限位柱
	    本部分规定了电机铁芯级进模限位柱的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模限位柱。
	　
	　

	85 
	JB/T 12642.10-2015
	电机铁芯级进模  零件  第10部分：导正销
	    本部分规定了电机铁芯级进模导正销的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模导正销。
	　
	　

	86 
	JB/T 12642.11-2015
	电机铁芯级进模  零件  第11部分：误送检测销
	    本部分规定了电机铁芯级进模误送检测销的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模误送检测销。
	　
	　

	87 
	JB/T 12642.12-2015
	电机铁芯级进模  零件  第12部分：浮料块
	    本部分规定了电机铁芯级进模浮料块的结构型式与尺寸、材料、要求和标记。

    本部分适用于电机铁芯级进模浮料块。
	　
	　

	88 
	JB/T 12643-2015
	叠层塑料注射模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了叠层塑料注射模的结构型式、尺寸、要求和标记。

    本标准适用于叠层塑料注射模。
	　
	　

	89 
	JB/T 12644-2015
	辊压模  辊冲模技术条件
	    本标准规定了辊压模中辊冲模的要求、检验、验收和标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于柔性材料制品生产用辊冲模。
	　
	　

	90 
	JB/T 12645-2015
	金属型铸造模  技术条件
	    本标准规定了金属型铸造模的要求、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于金属型铸造模。
	　
	　

	91 
	JB/T 12646-2015
	连续嵌件塑料注射模  技术条件
	    本标准规定了连续嵌件塑料注射模的要求、检验、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于连续嵌件塑料注射模。
	　
	　

	92 
	JB/T 12647-2015
	汽车塑料油箱吹塑模  技术条件
	    本标准规定了汽车塑料油箱吹塑模的要求、检验、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于汽车塑料油箱吹塑模。
	　
	　

	93 
	JB/T 12648-2015
	双物料塑料注射模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了双物料塑料注射模的结构型式、尺寸、要求和标记。

    本标准适用于双物料塑料注射模。
	　
	　

	94 
	JB/T 12649-2015
	塑料注射模热流道系统  技术条件
	    本标准规定了塑料注射模热流道系统的要求、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于塑料注射模热流道系统。
	　
	　

	95 
	JB/T 12650-2015
	引线框架级进模　技术条件
	    本标准规定了引线框架级进模的要求、检验、验收、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于引线框架级进模。
	　
	　

	96 
	JB/T 5082.3-2015
	内燃机  气缸套  第3部分：干式铸铁气缸套  技术条件
	    本部分规定了内燃机干式铸铁气缸套的术语和定义、典型结构、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于气缸直径不大于 150mm 的往复活塞式内燃机干式铸铁气缸套。
	JB/T 5083-2005
	　

	97 
	JB/T 5239.3-2015
	柴油机  柴油滤清器  第3部分：旋装式柴油滤清器  技术条件
	    本部分规定了柴油机旋装式柴油滤清器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输与贮存。

    本部分适用于额定体积流量 3.3 L/min以下的柴油机旋装式柴油滤清器和旋装式柴油滤清器带滤座总成。
	JB/T 5241-2006
	　

	98 
	JB/T 10505-2015
	内燃机  机油散热器  技术条件
	    本标准规定了内燃机机油散热器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于管片式、管带式、封条式及胀接式内燃机机油散热器。
	JB/T 10505-2005
	　

	99 
	JB/T 12651.1-2015
	内燃机  滤清器用滤纸  第1部分：技术条件
	    本部分规定了内燃机滤清器用滤纸的术语和定义、分类、技术要求、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于内燃机空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器用滤纸（皱纹滤纸、纯玻纤滤纸、纯无纺布除外），其它滤清器用滤纸亦可参照采用。
	　
	　

	100 
	JB/T 12651.2-2015
	内燃机  滤清器用滤纸  第2部分：检测方法
	    本部分规定了内燃机滤清器用滤纸的术语和定义、检测项目、试样的采取、制备和处理、检测方法和检测报告。

    本部分适用于内燃机空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器用滤纸（皱纹滤纸、纯玻纤滤纸、纯无纺布除外），其它滤清器用滤纸亦可参照采用。
	　
	　

	101 
	JB/T 12652-2015
	柴油机  进气道性能试验方法
	    本标准规定了柴油机进气道性能试验方法。

    本标准适用于缸径大于0.06m的柴油机进气道，其它缸径柴油机进气道可参照本标准。
	　
	　

	102 
	JB/T 12653-2015
	柴油机  颗粒氧化催化转化器（POC）技术规范
	    本标准规定了柴油机用颗粒氧化催化转化器的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于柴油机用颗粒氧化催化转化器。
	　
	　

	103 
	JB/T 12654-2015
	柴油机  可变截面涡轮增压器
	    本标准规定了柴油机可变截面涡轮增压器的术语和定义、技术要求、检测、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于柴油机用可变截面涡轮增压器，汽油机及其他燃料内燃机用可变截面涡轮增压器也可参照执行。
	　
	　

	104 
	JB/T 12655-2015
	柴油机  耐久试验  摩擦副测量方法
	    本标准规定了柴油机耐久试验前、后主要摩擦副零部件关键尺寸的测量方法。

    本标准适用于柴油机主要摩擦副零部件磨损量的评定，其他内燃机主要摩擦副零部件磨损量的评定亦可参照执行。
	　
	　

	105 
	JB/T 12656-2015
	内燃机  电磁式风扇离合器   技术条件
	    本标准规定了内燃机电磁式风扇离合器的产品分类、代号、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于往复式内燃机传动力矩不大于200N·m的电磁式风扇离合器。
	　
	　

	106 
	JB/T 12657-2015
	内燃机  电控式硅油风扇离合器  技术条件
	    本标准规定了内燃机电控式硅油风扇离合器的产品分类、代号、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于往复式内燃机传动力矩不大于200 N·m的电控式硅油风扇离合器。
	　
	　

	107 
	JB/T 12658-2015
	内燃机  电控式硅油风扇离合器  试验方法
	    本标准规定了内燃机电控式硅油风扇离合器的术语和定义、试验方法和试验结果处理。

    本标准适用于往复式内燃机传动力矩不大于200 N·m的电控式硅油风扇离合器。
	　
	　

	108 
	JB/T 12659-2015
	内燃机  机油冷却滤清模块
	    本标准规定了内燃机机油冷却滤清模块的术语与定义、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于内燃机中由机油冷却器、机油滤清器、安装底座以及其他部件(如阀)等组成的总成模块。
	　
	　

	109 
	JB/T 12660-2015
	内燃机  塑料进气管  技术条件
	    本标准规定了内燃机塑料进气管的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于内燃机进气系统中内部介质温度低于90℃且采用吹塑工艺生产的塑料进气管。
	　
	　

	110 
	JB/T 12661-2015
	内燃机　连杆　疲劳试验方法
	    本标准规定了内燃机连杆疲劳试验的术语和定义、试验装置、试验方法、试样、试验步骤、原始记录、试验报告。

本标准适用于缸径200mm以下内燃机连杆疲劳试验评估。


	　
	　

	111 
	JB/T 12662-2015
	内燃机　曲轴　扭转疲劳试验方法
	    本标准规定了内燃机曲轴曲拐扭转疲劳试验的术语和定义、试验原理、试验条件、试验装置、试样制备、试验步骤、原始记录和试验报告。

    本标准适用于内燃机曲轴扭转疲劳强度的评定。
	　
	　

	112 
	JB/T 12663-2015
	中大功率燃气发动机  进气管防爆安全阀技术条件
	    本标准规定了中大功率燃气发动机用进气管防爆安全阀的术语定义、结构形式和命名、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于功率大于500 kW的中大功率燃气发动机。
	　
	　

	113 
	JB/T 5317-2015
	环链电动葫芦
	    本标准规定了环链电动葫芦的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于一般工作环境中使用或吊运熔融金属的环链电动葫芦，其他环境中使用的环链电动葫芦可以参照使用。

    本标准不适用于下列环境中使用的环链电动葫芦：有爆炸性气体、可燃性粉尘及腐蚀性气体环境。
	JB/T 5317-2007
	　

	114 
	JB/T 10545-2015
	平面移动类机械式停车设备
	    本标准规定了平面移动类机械式停车设备的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于GB/T  26476中定义的平面移动类机械式停车设备。
	JB/T 10545-2006
	　

	115 
	JB/T 12664-2015
	起重机定子调压调速控制装置
	    本标准规定了起重机定子调压调速控制装置的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于主回路额定电压为交流不超过1000V, 频率为50Hz或60Hz，控制电路电压不超过250V的起重机定子调压调速控制装置。
	　
	　

	116 
	JB/T 6428-2015
	无润滑往复活塞高纯氮气压缩机
	    本标准规定了无润滑往复活塞高纯氮气压缩机的技术性能、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于吸气压力大于或等于0.001 MPa，额定排气压力小于或等于16.5 MPa，公称活塞力不大于120 kN的氮压机。

    其它高纯气体压缩机也可参照执行。
	JB/T 6428-2000
	　

	117 
	JB/T 8058-2015
	空气分离设备用活性氧化铝  验收技术条件
	    本标准规定了空气分离设备用活性氧化铝的技术要求、试验方法和检验规则及包装、标志和贮存。

    本标准适用于空气分离设备中净化和干燥空气用的活性氧化铝。
	JB/T 8058-1996
	　

	118 
	JB/T 8542-2015
	小型空气分离设备
	    本标准规定了小型空气分离设备的产品分类、技术要求、出厂检验和性能试验、检验规则、标志和标识、出厂文件、包装、运输和贮存等的基本要求。本标准未作规定要求的应符合行业及国家现行有关标准、规范的规定。

    本标准适用于氧气产量小于1000m3/h，以低温法分离空气制取氧、氮气体或氩气及少量液体产品的空气分离设备。

    本标准不适用于仅生产液氧、液氮及纯氮产品的空分设备。
	JB/T 8542-1997
	　

	119 
	JB/T 8942-2015
	氩提取设备
	    本标准规定了空气分离设备中氩提取设备的产品类型和型号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于以空气为原料，采用低温法生产气体产品的空气分离设备中提取氩气产量大于或等于10m3/h的氩提取设备。
	JB/T 8942-1999
	　

	120 
	JB/T 9073-2015
	空气分离设备用离心式低温液体泵
	    本标准规定了空气分离设备用离心式低温液体泵的技术要求、制造、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于空气分离设备用离心式低温液体泵。
	JB/T 9073-1999
	　

	121 
	JB/T 9076-2015
	往复式低温液体泵  技术条件
	    本标准规定了空气分离设备用往复式低温液体泵的技术要求、试验方法和检验规则、铭牌、包装、运输与贮存及供货范围。

    本标准适用于输送介质为液氧、液氮、液氩等非腐蚀性液化气体，设计温度为-196℃~-101℃，排出压力不高于36 MPa的往复泵。
	JB/T 9076-1999
	　

	122 
	JB/T 9081-2015
	空气分离设备用低温截止阀和节流阀  技术条件
	    本标准规定了空气分离设备冷箱用低温截止阀、节流阀的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于公称压力≤PN200,公称通径≤DN600，温度为-196℃～+80℃，介质为空气、氧气、氮气、氩气等空气分离设备用低温截止阀、节流阀。
	JB/T 9081-1999
	　

	123 
	JB/T 12665-2015
	真空绝热低温管
	    本标准规定了刚性真空绝热低温管及其管件设计、制造、检验方法、检验规则、出厂要求、包装、运输和贮存等要求。

    本标准适用于内管设计压力不大于4.0MPa，设计温度不低于-196℃，公称直径为25mm～100mm，环境温度-40℃～60℃，输送介质为液化天然气、液氧、液氮、液氩等，且采用真空多层绝热结构的不锈钢制刚性低温管。

    内管设计压力大于4.0MPa、公称直径小于25mm或者大于100mm的低温管亦可参照本标准执行。
	　
	　

	124 
	JB/T 12666-2015
	起停用铅酸蓄电池  技术条件
	    本标准规定了汽车启停系统用铅酸蓄电池的型号编制、分类、端子尺寸、极性标记、外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于额定电压为12V，供搭载有起停系统汽车的内燃机启动、点火以及照明、怠速状态提供电力用的排气式铅酸蓄电池和阀控式铅酸蓄电池。

    本标准不适用于用作其他目的和不同结构的蓄电池。
	　
	　

	125 
	JB/T 12667.1-2015
	金刚石砂轮电火花修整机床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了金刚石砂轮电火花修整机床的几何精度检验及加工检验，以及与上述检验相对应的允差值。

    本部分适用于金刚石砂轮电火花修整机床。
	　
	　

	126 
	JB/T 12667.2-2015
	金刚石砂轮电火花修整机床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了金刚石砂轮电火花修整机床的机床组成及附件和工具、安全防护、加工和装配质量、运转试验、精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

    本部分适用于金刚石砂轮电火花修整机床。
	　
	　

	127 
	JB/T 12668.1-2015
	超硬刀具数控电火花磨床  第1部分：精度检验
	    本部分规定了超硬刀具数控电火花磨床的几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度的检验及加工检验，还规定了与上述检验相对应的允差值。

    本部分适用于加工超硬刀具的数控电火花磨床。
	　
	　

	128 
	JB/T 12668.2-2015
	超硬刀具数控电火花磨床  第2部分：技术条件
	    本部分规定了超硬刀具数控电火花磨床的附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随机技术文件、包装等技术要求。

    本部分适用于加工超硬刀具的数控电火花磨床。
	　
	　

	129 
	JB/T 6617-2015
	柔性石墨填料环技术条件
	    本标准规定了柔性石墨填料环的要求、检验、标志、包装和贮存等。

    本标准适用于柔性石墨填料环。
	JB/T 6617-1993
	　

	130 
	JB/T 6628-2015
	柔性石墨复合增强（板）垫
	    本标准规定了柔性石墨复合增强垫和柔性石墨复合增强板产品的分类和标记、要求、检验和检验方法、标志、包装和贮存。

    本标准适用于柔性石墨复合增强垫和柔性石墨复合增强板。
	JB/T 6628-2008
	　

	131 
	JB/T 9141.8-2015
	柔性石墨板材  第8部分：滑动摩擦系数测试方法
	    本部分规定了测试柔性石墨板材滑动摩擦系数的仪器设备、试样要求、试验步骤及试验结果的计算。

    本部分适用于柔性石墨板材滑动摩擦系数的测试。
	JB/T 9141.8-1999
	　

	132 
	JB/T 12669-2015
	非金属覆盖层波形金属垫片技术条件
	    本标准规定了非金属覆盖层波形金属垫片的型式、要求、检验、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于非金属覆盖层波形金属垫片。
	　
	　

	133 
	JB/T 12670-2015
	非金属覆盖层齿形金属垫片技术条件
	    本标准规定了非金属覆盖层齿形金属垫片的型式、要求、检验、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于非金属覆盖层齿形金属垫片。
	　
	　

	134 
	JB/T 2985-2015
	工程机械用双金属轴套
	    本标准规定了履带式工程机械用双金属轴套的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于履带式工程机械行走机构的支重轮、引导轮及其它传动部分的双金属轴套。
	JB/T 2985-2001
	　

	135 
	JB/T 8549-2015
	履带式装载机
	    本标准规定了履带式装载机的术语和定义、型号编制规则、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于履带式装载机。
	JB/T 8549-1997
	　

	136 
	JB/T 10548-2015
	水平定向钻机
	    本标准规定了水平定向钻机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于GB/T 8498定义的水平定向钻机。
	JB/T 10548-2006
	　

	137 
	JB/T 12671-2015
	土方机械  液力传动油应用指南
	    本标准规定了土方机械用液力传动油的术语和定义、分类、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和应用指南。

    本标准适用于土方机械的液力变矩器和变速箱构成的液力传动系统，也适用于其他机械的液力耦合器等流体动力传递系统。
	　
	　

	138 
	JB/T 12672-2015
	土方机械  液压油应用指南
	    本标准规定了土方机械用液压油的术语和定义、分类、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和应用指南。

    本标准适用于土方机械液压油的应用，其他机械设备可参照使用。
	　
	　

	139 
	JB/T 12673-2015
	轻型履带拖拉机  通用技术条件
	    本标准规定了轻型履带拖拉机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存。

    本标准适用于配套功率不大于73.53kW的轻型履带拖拉机。
	　
	　

	140 
	JB/T 12674-2015
	拖拉机前位灯、后位灯和制动灯
	    本标准规定了拖拉机前位灯、后位灯和制动灯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于拖拉机前位灯、后位灯和制动灯。
	　
	　

	141 
	JB/T 12675-2015
	拖拉机液压系统清洁度限值及测量方法
	    本标准规定了拖拉机独立液压系统清洁度的限值及测量方法。

    本标准适用于拖拉机独立液压系统及其液压零部件清洁度的测量。
	　
	　

	142 
	JB/T 12676-2015
	拖拉机用燃油传感器
	    本标准规定了拖拉机用燃油传感器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和保管。

    本标准适用于拖拉机用燃油传感器，其他农业机械用燃油传感器也可参照执行。
	　
	　

	143 
	JB/T 12677-2015
	拖拉机用转速传感器
	    本标准规定了拖拉机用转速传感器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和保管。

    本标准适用于拖拉机用电磁式传感器和霍尔式传感器，其他型式的农业机械用传感器也可参照执行。
	　
	　

	144 
	JB/T 12678-2015
	拖拉机转向信号灯
	    本标准规定了拖拉机转向信号灯的术语、定义和分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于拖拉机转向信号灯。
	　
	　

	145 
	JB/T 6761-2015
	脉冲测速发电机通用技术条件
	    本标准规定了脉冲测速发电机的术语和定义、分类、技术要求和试验方法、检验规则和交付准备。

    本标准适用于脉冲测速发电机。
	JB/T 6761-1993
	　

	146 
	JB/T 7614-2015
	交流力矩电动机通用技术条件
	    本标准规定了交流力矩电动机的分类、技术要求和试验方法、检验规则及交付准备。

    本标准适用于交流力矩电动机。
	JB/T 7614-1994
	　

	147 
	JB/T 8160-2015
	CK系列空心转子异步测速发电机技术条件
	    本标准规定了CK系列空心转子异步测速发电机的技术要求和试验方法、检验规则及交付准备。

    本标准适用于CK系列空心转子异步测速发电机。
	JB/T 8160-1995
	　

	148 
	JB/T 8162-2015
	控制电机包装  技术条件
	    本标准规定了控制电机及其组合包装的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于GB/T 7345-2008中所规定的各类控制电机及其组合的包装，与此类似的其他电机包装可参照采用。
	JB/T 8162-1999
	　

	149 
	JB/T 12679-2015
	微电机转子用多工位全自动平衡修正机技术条件
	    本标准规定了微电机转子用多工位全自动平衡修正机的术语和定义、分类、技术要求和试验方法、检验规则、交付准备。

    本标准适用微电机转子用多工位全自动平衡修正机。
	　
	　

	150 
	JB/T 2839-2015
	电机用刷握及集电环
	    本标准规定了RAA型（卷簧）及DKE型（拉簧）刷握的型式与尺寸、技术要求、检验规则、标志与包装，同时也规定了配用集电环的主要尺寸及相关要求。

    本标准适用于起重冶金电机用刷握及集电环，转子绕组开路电压：对于可逆转电机不大于660V；对于不可逆转电机不大于1 320V。其他类型的绕线转子电机也可参照使用。
	JB/T 2839-2005
	　

	151 
	JB/T 6217-2015
	PB系列隔爆型屏蔽电动机（带泵） 技术条件
	    本标准规定了PB系列隔爆型屏蔽电动机（带泵）的型式与基本参数，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于输送液体中不含有固体颗粒的隔爆型屏蔽电动机（带泵）。
	JB/T 6217-2005
	　

	152 
	JB/T 7842-2015
	YZR-Z系列起重专用绕线转子三相异步电动机  技术条件 
	    本标准规定了YZR-Z系列起重专用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法，标志与包装及保用期的要求。

    本标准适用于最大转矩要求较高、每小时起动次数要求较低的起重机械及类似设备电力传动专用绕线转子三相异步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机可参照执行。
	JB/T 7842-2005
	　

	153 
	JB/T 8157-2015
	小功率单相串励电动机　通用技术条件
	    本标准规定了小功率单相串励电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于一般用途、家用和类似用途电器、医疗器械、一般设备、仪器、机械等用的小功率单相串励电动机。
	JB/T 8157-1999
	　

	154 
	JB/T 9543-2015
	小功率齿轮减速异步电动机  通用技术条件
	    本标准规定了小功率齿轮减速异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于一般用途的小功率圆柱齿轮减速三相、单相异步电动机。
	JB/T 9543-1999
	　

	155 
	JB/T 9546-2015
	YLJ系列卷绕用力矩三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YLJ系列卷绕用力矩三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存的要求。

    本标准适用于YLJ系列卷绕用力矩三相异步电动机（机座号63～90），凡属于本系列电动机所派生的电动机也可参照执行。
	JB/T 9546-1999
	　

	156 
	JB/T 12680-2015
	SRM系列（IP55）开关磁阻调速电动机技术条件(机座号63～355) 
	    本标准规定了SRM系列(IP55)开关磁阻调速电动机的型式、基本参数及尺寸，技术要求，检验规则，试验方法，标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于SRM系列(IP55)开关磁阻调速电动机，机座号63～355。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机可参照执行。
	　
	　

	157 
	JB/T 12681-2015
	TYCKK系列(IP44)高效高压永磁同步电动机  技术条件
	    本标准规定了TYCKK系列(IP44)高效率高压永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于一般用途的自起动TYCKK系列(IP44)高效率高压永磁同步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	158 
	JB/T 12682-2015
	TYC系列(IP23)高效高压永磁同步电动机  技术条件
	    本标准规定了TYC系列(IP23)高效率高压永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于一般用途的自起动TYC系列(IP23)高效率高压三相永磁同步电动机。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	159 
	JB/T 12683-2015
	YBZPE系列起重用隔爆型电磁制动变频调速三相异步电动机  技术条件（机座号112～250）
	    本标准规定了YBZPE系列起重用隔爆型电磁制动变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械电力传动用隔爆型电磁制动变频调速三相异步电动机。
	　
	　

	160 
	JB/T 12684-2015
	YBZP系列起重用隔爆型变频调速三相异步电动机  技术条件（机座号112～250）
	    本标准规定了YBZP系列起重用隔爆型变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则，试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械电力传动用隔爆型变频调速三相异步电动机。
	　
	　

	161 
	JB/T 12685-2015
	高压电机定子线圈  技术条件
	    本标准规定了耐热等级为155（F）级、额定电压（UN）为3 kV、6 kV、10 kV级高压交流电机定子线圈（框式线圈）的技术要求及试验方法，包括采用模压工艺和VPI（Vacuum Pressure Impregnating，真空压力浸渍）工艺制造的定子线圈。

    本标准适用于额定电压为3 kV、6 kV、10 kV级高压交流电机成品线圈绝缘结构的质量鉴定。
	　
	　

	162 
	JB/T 12686-2015
	推杆电动机通用技术条件
	    本标准规定了推杆电动机的术语和定义、型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于最大承载能力8 000 N及以下的永磁直流推杆电动机。
	　
	　

	163 
	JB/T 12705-2015
	气动消声器
	    本标准规定了气动消声器的技术要求，试验方法，检验规则及标识、包装、贮存要求。

    本标准适用于工作压力不超过 1 MPa，工作温度不高于 60 ℃，安装在压缩空气回路的排气口上，以降低排气噪声等级的气动消声器。
	　
	　

	164 
	JB/T 12706.1-2015
	液压传动  16 MPa系列单杆缸的安装尺寸  第1部分：中型系列
	    本部分规定了16 Mpa系列中型单杆液压缸的米制安装尺寸，以满足常用液压缸的互换性要求。

    本部分适用于缸径为25 mm～500 mm的圆头液压缸和缸径为200 mm～500 mm的方头液压缸。
	　
	ISO 6020-1：2007，MOD

	165 
	JB/T 12707-2015
	道路监控电子闪光装置
	    本标准规定了道路监控电子闪光装置的术语和定义、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于道路监控用电子闪光装置，道路监控用LED频闪灯可参照执行。
	　
	　

	166 
	JB/T 4394-2015
	稀土镁硅合金  稀土总量、硅、总镁和氧化镁的化学分析方法
	    本标准规定了偶氮氯膦Ⅲ光度法、草酸盐质量法、EDTA络合滴定法测定稀土总量，质量法和容量法测定硅含量，偶氮氯膦Ⅰ光度法、铜试剂分离EDTA 络合滴定法、ICP电感耦合等离子体发射光谱法测定总镁量，ICP电感耦合等离子体发射光谱法测定氧化镁量等方法。

本标准适用于稀土镁硅合金中稀土总量、硅、总镁和氧化镁量的测定。


	JB/T 4394-1999
	　

	167 
	JB/T 9219-2015
	球墨铸铁  超声声速测定方法
	    本标准规定了测定球墨铸铁的超声声速的相关术语和定义、测量原理、人员要求、测量设备、测量规程与测量报告等要求。

    本标准适用于用A型脉冲反射式超声探伤设备测量厚度大于或等于5mm的球墨铸铁材料，被测材料与超声波能量传播方向垂直的两个表面之间的平行度应在±3°之间，与超声探头耦合的表面粗糙度应不高于6.3μm。
	JB/T 9219-1999
	　

	
	汽车行业

	168 
	QC/T1025-2015
	自动变速器油泵性能要求及台架试验方法
	    本标准规定了汽车自动变速器油泵的术语及定义、性能要求及台架试验方法。

    本标准适用于为乘用车汽车自动变速器提供液压和润滑的油泵，不包含电控油泵。
	
	

	169 
	QC/T 1026-2015
	汽车聚氯乙烯搪塑仪表板表皮性能及检测
	    本标准规定了汽车用搪塑仪表板表皮的技术要求及试验方法。

    本标准适用于以聚氯乙烯粉料为主要原料制成的汽车用搪塑仪表板表皮。
	
	　

	170 
	QC/T 1027-2015
	汽车贴膜玻璃技术要求
	    本标准规定了汽车贴膜玻璃的术语和定义、分类、施工、要去、试验方法、检验规则和标志。

    本标准适用于在既有汽车的玻璃上贴膜形成的贴膜玻璃及其施工过程。本标准不适用与防护外力破坏型的贴膜玻璃。
	
	　

	171 
	QC/T 1028-2015
	汽车真空单向阀性能要求及试验方法
	    本标准规定了汽车制动系统用真空单向阀的术语和定义、性能要求及台架试验方法。

    本标准适用于各类汽车制动系统使用的真空单向阀。
	
	　

	172 
	QC/T 1029-2015
	汽车用聚丙烯蜂窝板制品
	    本标准规定了汽车用聚丙烯蜂窝板（包括基板、复合板材）制品的一般要求、性能要求、试验方法、检验规则及贮存等的要求。

    本标准适用于汽车顶棚、侧后围护面、行李箱护面等双层或三层聚丙烯蜂窝板制品。
	
	　

	173 
	QC/T 1030-2015
	客车外推式应急窗
	    本标准规定了客车外推式应急窗的一般要求、特殊要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。

    本标准适用于M2类和M3类客车的外推式应急窗。
	
	　

	174 
	QC/T 678-2015
	客车乘客门门泵
	    本标准规定了客车乘客门门泵的产品分类、型式及型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于启闭机构为旋转式、直线往复式以及两种方式组合的客车、校车乘客门门泵。
	QC/T 678-2001
	　

	
	化工行业

	175 
	HG/T 4871-2015
	工业用过氧化苯甲酸叔丁酯
	    本标准规定了工业用过氧化苯甲酸叔丁酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以叔丁醇、过氧化氢和苯甲酰氯为原料，经氧化及缩合反应制得的工业用过氧化苯甲酸叔丁酯。产品主要用作不饱和聚酯及橡胶的交联剂，亦可作高分子聚合反应的引发剂。
	　
	　

	176 
	HG/T 4872-2015
	工业用固体甲醇钠
	    本标准规定了固体甲醇钠的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于甲醇与金属钠或与氢氧化钠反应制成的固体甲醇钠。
	　
	　

	177 
	HG/T 4873-2015
	工业用乙二醇单甲醚
	    本标准规定了工业用乙二醇单甲醚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以甲醇、环氧乙烷为原料经催化反应制得的工业用乙二醇单甲醚。
	　
	　

	178 
	HG/T 4874-2015
	工业用乙二醇二甲醚
	    本标准规定了工业用乙二醇二甲醚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以乙二醇单甲醚、氯甲烷为原料经甲基化反应制得的工业用乙二醇二甲醚。
	　
	　

	179 
	HG/T 4875-2015
	工业用2-氨基吡啶
	    本标准规定了工业用2-氨基吡啶要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用以吡啶、氨基钠等为原料，通过齐齐巴宾反应制得的工业用2-氨基吡啶。
	　
	　

	180 
	HG/T 4876-2015
	工业用3-氨基吡啶
	    本标准规定了工业用3-氨基吡啶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安全等。

    本标准适用于以3-氰基吡啶或烟酰胺为原料，通过霍夫曼降解反应制得的工业用3-氨基吡啶。
	　
	　

	181 
	HG/T 4877-2015
	工业用4-氨基吡啶
	    本标准规定了工业用4-氨基吡啶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安全等。

    本标准适用于以4-氰基吡啶或异烟酰胺为原料，通过霍夫曼降解反应制得的工业用4-氨基吡啶。
	　
	　

	182 
	HG/T 4878-2015
	工业用叔丁醇钾
	    本标准规定了工业用叔丁醇钾的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全等内容。

    本标准适用于以无水叔丁醇、金属钾为主要原料制成的工业用叔丁醇钾。主要用于农药、医药的中间体。
	　
	　

	183 
	HG/T 4879-2015
	工业用叔丁醇钠
	    本标准规定了工业用叔丁醇钠的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、安全等内容。

    本标准适用于以无水叔丁醇、金属钠为主要原料制成的工业用叔丁醇钠。主要用于农药、医药的中间体。
	　
	　

	184 
	HG/T 4880-2015
	工业用乙酸异丙酯
	    本标准规定了工业用乙酸异丙酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于乙酸与丙烯或乙酸与异丙醇在催化剂存在下酯化而制得的工业用乙酸异丙酯。
	　
	　

	185 
	HG/T 4881-2015
	工业用乙酸异辛酯
	    本标准规定了工业用乙酸异辛酯(又名：乙酸-2-乙基己酯)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全等。

    本标准适用于以异辛醇和冰乙酸为原料经酯化反应制得的工业用乙酸异辛酯。
	　
	　

	186 
	HG/T 4882-2015
	工业用异丙醚
	    本标准规定了工业用异丙醚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于丙酮或丙烯为原料在催化剂作用下合成的工业用异丙醚。
	　
	　

	187 
	HG/T 4883-2015
	工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚
	    本标准规定了工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚的的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以1,4-丁二醇和环氧氯丙烷为原料反应制得的工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚，该产品主要应用于复合材料、涂料和电子等行业。
	　
	　

	188 
	HG/T 4884-2015
	工业用碳十二～碳十四烷基缩水甘油醚
	    本标准规定了工业用碳十二～碳十四烷基缩水甘油醚的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于以碳十二～碳十四醇和环氧氯丙烷为原料反应制得的碳十二～碳十四烷基缩水甘油醚，该产品主要应用于复合材料、涂料和电子等行业。
	　
	　

	189 
	HG/T 4886-2015
	硬脂酰苯甲酰甲烷
	    本标准规定了硬脂酰苯甲酰甲烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以苯乙酮、硬脂酸甲酯为主要原材料经缩合反应制得的硬脂酰苯甲酰甲烷。
	　
	　

	190 
	HG/T 4887-2015
	工业邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
	    本标准规定了工业邻苯二甲酸二异壬酯（缩写DINP）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以邻苯二甲酸酐、异壬醇为主要原料经酯化反应制得的工业邻苯二甲酸二异壬脂（DINP）。
	　
	　

	191 
	HG/T 4888-2015
	工业己二酸二异壬酯(DINA)
	    本标准规定了工业己二酸二异壬酯（缩写DINA）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以己二酸、异壬醇为主要原料经酯化反应制得的工业己二酸二异壬酯（DINA）。
	　
	　

	192 
	HG/T 4889-2015
	工业邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯(DPHP)
	    本标准规定了工业邻苯二甲酸二（2-丙基庚）酯（缩写DPHP）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以邻苯二甲酸酐、2-丙基庚醇为主要原料经酯化反应制得的工业邻苯二甲酸二（2-丙基庚）酯(DPHP)。
	　
	　

	193 
	HG/T 4890-2015
	硫化促进剂  一硫化四甲基秋兰姆(TMTM)
	    本标准规定了硫化促进剂一硫化四甲基秋兰姆（简称硫化促进剂TMTM）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以二甲胺、二硫化碳等为主要原料制得的硫化促进剂TMTM。
	　
	　

	194 
	HG/T 4891-2015
	硫化促进剂  二苄基二硫代氨基甲酸锌(ZBEC)
	    本标准规定了硫化促进剂二苄基二硫代氨基甲酸锌（简称硫化促进剂ZBEC）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以二苄胺、二硫化碳、含锌化合物等为主要原料制得的硫化促进剂ZBEC。
	　
	　

	195 
	HG/T 4892-2015
	氨基硅烷偶联剂
	    本标准规定了五种氨基硅烷偶联剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以烷氧基硅烷和液氨或乙二胺为主要原料经置换反应制得的氨基硅烷偶联剂。
	　
	　

	196 
	HG/T 4893-2015
	环氧硅烷偶联剂
	    本标准规定了五种环氧硅烷偶联剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以含氢硅烷和烯丙基缩水甘油醚或1,2-环氧-4-乙烯基环己烷为主要原料经硅氢加成反应制得的环氧硅烷偶联剂。
	　
	　

	197 
	HG/T 4894-2015
	不饱和硅烷偶联剂
	    本标准规定了六种不饱和硅烷偶联剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以烷氧基硅烷、甲基丙烯酸盐等为主要原料，经取代反应制得的甲基丙烯酰氧基官能团的不饱和硅烷偶联剂；以含氢硅烷、乙炔等为主要原料，经加成等反应制得的乙烯基官能团的不饱和硅烷偶联剂。
	　
	　

	198 
	HG/T 4895-2015
	橡胶防老剂  N-(1-甲基庚基)-N’-苯基对苯二胺和2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物复配物(8PPD/TMQ)
	    本标准规定了N-（1-甲基庚基）- N’-苯基对苯二胺（8PPD）和2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物（TMQ）复配物（简称橡胶防老剂8PPD/TMQ复配物）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于由8PPD与TMQ 按照大约7:3的比例加热复合制得的橡胶防老剂8PPD/TMQ复配物。
	　
	　

	199 
	HG/T 4896-2015
	橡胶防老剂  N-(1-甲基庚基)-N’-苯基对苯二胺(8PPD)
	    本标准规定了N-(1-甲基庚基)-N’-苯基对苯二胺（简称橡胶防老剂8PPD）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于由4-氨基二苯胺与2-辛酮缩合还原而制得的橡胶防老剂8PPD。
	　
	　

	200 
	HG/T 4897-2015
	橡胶防老剂  N,N’-双(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺(77PD)
	    本标准规定了N,N’-双(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺（简称橡胶防老剂77PD） 的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于由1,4-二氨基苯（对苯二胺）与甲基异戊基甲酮缩合烷基化反应制得的橡胶防老剂77PD。
	　
	　

	201 
	HG/T 4898-2015
	橡胶防老剂  N-1,3-二甲基丁基-N’-苯基对苯二胺和N-1,4-二甲基戊基-N’-苯基对苯二胺复配物(6PPD/7PPD)
	    本标准规定了N-1,3-二甲基丁基-N’-苯基对苯二胺（6PPD）与N-1,4-二甲基戊基-N’-苯基对苯二胺（7PPD）复配物（简称橡胶防老剂6PPD/7PPD复配物）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于由6PPD和7PPD按照大约4:6的比例加热复合制得的橡胶防老剂6PPD/7PPD复配物。
	　
	　

	202 
	HG/T 4899-2015
	硬脂酸钴
	    本标准规定了硬脂酸钴的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于亚钴碱性化合物与硬脂酸中和反应制得的钴盐产品。
	　
	　

	203 
	HG/T 2446-2015
	胶辊  第5部分：造纸胶辊
	    本标准规定了造纸胶辊的分类与标记、产品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于造纸机械中的伏辊类、导辊类、压榨辊类、施胶辊类、压光辊类，其他类似胶辊可参考使用。
	HG/T 2446-2005
	　

	204 
	HG/T 2866-2015
	橡胶护舷
	    本标准规定了橡胶护舷的分类、标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 

    本标准适用于以橡胶护舷本体形状变形为主来吸收船舶冲击能量的中空式压缩橡胶护舷。Π型橡胶护舷的要求可参考附录B。
	HG/T 2866-2003
	　

	205 
	HG/T 4900-2015
	带式输送机用聚氨酯防尘带
	    本标准规定了带式输送机用聚氨酯防尘带的产品标记、产品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于所有带式输送机的聚氨酯防尘带。
	　
	　

	206 
	HG/T 4901-2015
	层压机用氟硅复合橡胶压板
	    本标准规定了层压机用氟硅复合橡胶压板的分类与标记、结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于光伏太阳能电池多晶硅生产设备的层压机用橡胶压板。
	　
	　

	207 
	HG/T 4902-2015
	橡胶植草砖
	    本标准规定了橡胶植草砖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于以聚氨酯胶粘剂粘合橡胶颗粒经高温模压成型的具有双层结构的植草砖。
	　
	　

	208 
	HG/T 4903-2015
	动态全硫化热塑性弹性体(TPV)  三元乙丙橡胶/聚丙烯型
	    本标准规定了三元乙丙橡胶/聚丙烯型动态全硫化热塑性弹性体（TPV）的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输等要求。

本标准适用于以三元乙丙橡胶（EPDM）和聚丙烯（PP）为主要原材料，采用动态全硫化技术制备的EPDM/ PP动态全硫化热塑性弹性体。


	　
	　

	209 
	HG/T 4904-2015
	普通输送带用整体织物带芯
	    本标准规定了普通输送带用整体织物带芯的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于普通输送带用整体织物带芯的品质鉴定和验收。
	　
	　

	210 
	HG/T 4905-2015
	网球鞋
	    本标准规定了网球鞋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于专业比赛和训练穿用网球鞋。
	　
	　

	211 
	HG/T 4906-2015
	羽毛球鞋
	    本标准规定了羽毛球鞋的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于专业比赛和训练穿用的羽毛球鞋。
	　
	　

	212 
	HG/T 4907-2015
	避孕套爆破仪校准指南
	    本标准确立了避孕套爆破试验仪器的校准原则，给出了测量的溯源性综合要求指南，同时也确立了校准时间间隔和测量不确定度评定的基本原则。

    本标准适用于避孕套爆破仪的校准。
	　
	　

	213 
	HG/T 4908-2015
	橡胶拉力器
	    本标准规定了橡胶拉力器的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本标准适用于以天然胶乳、合成橡胶或热塑性弹性体为主体材料制成的用作健身运动器械的橡胶管及橡胶带拉力器。
	　
	　

	214 
	HG/T 2701-2015
	压缩式封隔器胶筒
	    本标准规定了油田、煤气田、页岩气田用压缩式封隔器胶筒的术语和定义、结构、代号、要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于油田、煤气田、页岩气田分层测试、分层射孔、注水、注水井深部调驱、注水井吸水剖面调剖、油水井堵水、酸化和水力压裂、爆燃压裂使用的压缩式封隔器胶筒及完井用压缩式封隔器胶筒。
	HG/T 2701-1995
	　

	215 
	HG/T 2702-2015
	扩张式封隔器胶筒
	    本标准规定了油气田、煤气田、页岩气田用扩张式封隔器胶筒的术语和定义、结构、代号、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于油气田分层测试、注水、酸化和压裂，煤层气测试压裂，页岩气测试压裂等用扩张式封隔器胶筒及完井用扩张式封隔器胶筒。
	HG/T 2702-1995
	　

	216 
	HG/T 4849-2015
	粉末丁腈橡胶
	    本标准规定了粉末丁腈橡胶（P-NBR）的牌号命名、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输、质量保证期。

    本标准适用于以丁二烯、丙烯腈为主要单体经乳液聚合、凝聚、干燥制得的粉末丁腈橡胶。
	　
	　

	217 
	HG/T 4909-2015
	车灯用有机硅密封胶
	    本标准规定了车灯用有机硅密封胶的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚硅氧烷为基胶，加入添加剂配制而成的室温固化车灯用有机硅密封胶。
	　
	　

	218 
	HG/T 4910-2015
	车用纸质滤芯热熔胶  第1部分：空气滤清器热熔胶
	    本部分规定了车用空气滤清器纸质滤芯热熔胶的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本部分适用于车用空气滤清器纸质滤芯粘接的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）类热熔胶、聚烯烃（PO）类热熔胶、共聚酰胺（PA）类热熔胶以及共聚酯（PES）类热熔胶。
	　
	　

	219 
	HG/T 4911-2015
	车用纸质滤芯热熔胶  第2部分:燃油滤清器热熔胶
	    本部分规定了车用燃油滤清器纸质滤芯热熔胶的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本部分适用于车用燃油滤清器纸质滤芯粘接的共聚酯（PES）类热熔胶和共聚酰胺（PA）类热熔胶。
	　
	　

	220 
	HG/T 4912-2015
	静电植绒胶粘剂
	    本标准规定了静电植绒胶粘剂分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于汽车用静电植绒双组分聚氨酯胶粘剂、纺织品用静电植绒丙烯酸酯胶粘剂。双组分聚氨酯静电植绒胶粘剂主要用于汽车密封条、挡水条、行李箱的静电植绒；丙烯酸酯静电植绒胶粘剂主要用于静电植绒布生产中绒毛和底布之间的粘合，也适用于涤纶装饰品或工艺品的花式图案植绒。
	　
	　

	221 
	HG/T 4913-2015
	橡胶地板用胶粘剂
	    本标准规定了橡胶地板用胶粘剂的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于粘接橡胶地板的胶粘剂。
	　
	　

	222 
	HG/T 4914-2015
	上光膜压敏胶粘带
	    本标准规定了上光膜胶粘带的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以BOPP膜、PET膜为基材，单面涂布压敏胶粘剂的卷状胶粘带。主要用于印刷商标标签、包装纸、包装盒、书籍课本封面、字画、印刷品等表面覆膜以及条码喷印。
	　
	　

	223 
	HG/T 3697-2015
	纺织品用热熔胶粘剂
	    本标准规定了纺织品用热熔胶粘剂的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于纺织品用共聚酰胺类、共聚酯类、聚乙烯类(高密度聚乙烯、低密度聚乙烯)、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、热塑性聚氨酯类热熔胶粘剂。
	HG/T 3697-2002
	　

	224 
	HG/T 4848-2015
	尿素-硝铵溶液
	    本标准规定了尿素-硝铵溶液(简称UAN)的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以尿素和硝酸铵为原料生产的尿素-硝铵溶液肥料。
	　
	　

	225 
	HG/T 3790-2015
	农业用硝酸铵钙
	    本标准规定了农业用硝酸铵钙的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于作为肥料使用的农业用硝酸铵钙。
	HG/T 3790-2005
	　

	226 
	HG/T 4851-2015
	硝基复合肥料
	    本标准规定了硝基复合肥料的定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于硝基复合肥料，包括含硝态氮的以氮、磷、钾为基础养分的各种三元或二元固体肥料。
	　
	　

	227 
	HG/T 4852-2015
	农业用硝酸铵钾
	    本标准规定了农业用硝酸铵钾的定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在硝酸中加入硫酸钾在特定条件下充分反应，再用液氨与酸中和，经氨化喷浆造粒生成的含硝酸钾、硝酸铵、硫酸铵、硫酸氢钾及其复盐物的化学肥料。
	　
	　

	228 
	HG/T 4947-2015
	光敏材料用三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
	    本标准规定了光敏材料用三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（简称TMPTA）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期及安全。

    本标准适用于三羟甲基丙烷与丙烯酸在催化剂作用下进行酯化反应，而得到的光敏材料用三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。广泛应用于油墨、表面涂层、涂料及粘合剂等领域。
	　
	　

	229 
	HG/T 4948-2015
	光敏材料用二缩三丙二醇二丙烯酸酯
	    本标准规定了光敏材料用二缩三丙二醇二丙烯酸酯（简称TPGDA）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于由二缩三丙二醇与丙烯酸在催化剂的存在下经酯化反应而得到的TPGDA。
	　
	　

	230 
	HG/T 4915-2015
	白色反射膜反射率的测定方法
	    本标准规定了平板显示器用白色反射膜反射率的测定方法。

    本标准适用于用积分球法对平板显示器背光源模组中白色反射膜反射率的测定。
	　
	　

	231 
	HG/T 4949-2015
	模内装饰(IMD)用透明光学聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)硬化薄膜
	    本标准规定了硬化膜的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储存与运输。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上进行涂布制成的用于模内装饰的硬化膜。
	　
	　

	232 
	HG/T 4950-2015
	铟锡氧化物(ITO)镀膜用雾面聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)硬化薄膜
	    本标准规定了铟锡氧化物（ITO）镀膜用雾面聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）硬化薄膜（简称ITO防眩聚酯硬化膜）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存与运输。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上进行涂覆防眩光硬化涂层制成的，主要用于触摸屏导电膜的硬化薄膜。
	　
	　

	233 
	HG/T 4951-2015
	光学功能薄膜  对比度测量方法
	    本标准规定了平板显示器件显示屏用光学功能薄膜的暗室对比度及亮室对比度的测量方法，以及平板显示器件组装光学功能薄膜后暗室对比度提高率及亮室对比度提高率的计算方法。

    本标准适用于光学功能薄膜的暗室对比度及亮室对比度的测量。
	　
	　

	234 
	HG/T 4952-2015
	光学三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜用紫外吸收剂含量测定  高效液相色谱法
	    本标准规定了用高效液相色谱法测定TAC膜用紫外吸收剂含量的方法。

    本标准适用于TAC膜用苯骈三氮唑类紫外吸收剂含量的测定。
	　
	　

	235 
	HG/T 3419-2015
	酸性深蓝P-2RB(C.I.酸性蓝113)
	    本标准规定了酸性深蓝P-2RB（C.I. 酸性蓝113）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于酸性深蓝P-2RB的产品质量控制。
	HG/T 3419-2008
	　

	236 
	HG/T 4036-2015
	反应艳黄M-4G（C.I.反应黄186）
	    本标准规定了反应艳黄M-4G（C.I.反应黄186）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于反应艳黄M-4G的产品质量控制。
	HG/T 4036-2008
	　

	237 
	HG/T 4916-2015
	纺织染整助剂  双氧水稳定剂  对双氧水稳定性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中双氧水稳定剂对双氧水稳定性能的测定方法。

    本标准适用于纤维素纤维类纺织品漂白用双氧水稳定剂对双氧水稳定性能的测定。
	　
	　

	238 
	HG/T 4917-2015
	纺织染整助剂  氨基硅油柔软剂  亲水性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中氨基硅油柔软剂亲水性能测定的试验方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中氨基硅油柔软剂亲水性能的测定。
	　
	　

	239 
	HG/T 4918-2015
	纺织染整助剂  环氧硅油  环氧值的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中环氧硅油环氧值的测试方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中环氧硅油环氧值的测定。
	　
	　

	240 
	HG/T 4919-2015
	纺织染整助剂  渗透剂  耐碱渗透性的测定
	    本标准规定了渗透剂耐碱渗透性的测试方法。

    本标准适用于渗透剂、精练剂等具有渗透性能的纺织染整助剂产品耐碱渗透性的测定。
	　
	　

	241 
	HG/T 4920-2015
	纺织染整助剂  贮存稳定性的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂贮存稳定性的测试方法。

    本标准适用于纺织染整助剂贮存稳定性的测定。
	　
	　

	242 
	HG/T 4953-2015
	轮胎用射频识别（RFID）电子标签
	    本标准规定了轮胎用RFID电子标签的术语和定义、型号命名、基本参数及结构组成、要求及标志、使用说明书、包装、运输、贮存等要求。

    本标准适用于轿车轮胎及载重汽车轮胎用RFID电子标签。
	　
	　

	243 
	HG/T 4954-2015
	轮胎用射频识别（RFID）电子标签植入方法
	    本标准规定了轮胎用RFID电子标签的植入方法。

    本标准适用于轿车轮胎及载重汽车轮胎用RFID电子标签。
	　
	　

	244 
	HG/T 4955-2015
	轮胎用射频识别（RFID）电子标签性能试验方法
	    本标准规定了轮胎用RFID电子标签性能的试验方法。

本标准适用于轿车轮胎及载重汽车轮胎用RFID电子标签。


	　
	　

	245 
	HG/T 4956-2015
	轮胎用射频识别（RFID）电子标签编码
	    本标准规定了轮胎用RFID电子标签的编码方法的术语和定义、通用要求、数据结构、数据方案等要求。

    本标准适用于轿车轮胎及载重汽车轮胎用RFID电子标签。
	　
	　

	246 
	HG/T 2477-2015
	砂磨机用机械密封技术条件
	    本标准规定了密闭式砂磨机用机械密封的标记、要求、安装与使用、试验和标志与包装。

    本标准适用范围砂磨机介质压力不大于0.4 Mpa、密封腔温度小于80℃、转轴线速度不大于10m/s，轴径30～120mm的卧式砂磨机及轴径20mm～200 mm的立式砂磨机主轴用机械密封。
	HG/T 2477-2004
	　

	247 
	HG/T 4921-2015
	芸苔素原药
	    本标准规定了芸苔素原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运及验收期。

    本标准适用于由芸苔素及其生产中产生的杂质组成的芸苔素原药，包括24-表芸苔素内酯、22, 23, 24-表芸苔素内酯、28-表高芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯和14-羟基芸苔素甾醇五种化合物，可以是化学合成的，也可以是植物提取的。
	　
	　

	248 
	HG/T 4922-2015
	芸苔素乳油
	    本标准规定了芸苔素乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由芸苔素原药（或母药）与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制而成的芸苔素乳油。
	　
	　

	249 
	HG/T 4923-2015
	芸苔素可溶粉剂
	    本标准规定了芸苔素可溶粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由芸苔素原药（或母药）、载体和适宜的助剂配制而成的芸苔素可溶粉剂。
	　
	　

	250 
	HG/T 4924-2015
	芸苔素水剂
	    本标准规定了芸苔素水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由芸苔素原药（或母药）、水与助剂配制成的芸苔素水剂。
	　
	　

	251 
	HG/T 4925-2015
	右旋胺菊酯原药
	    本标准规定了右旋胺菊酯原药的要求、试验方法及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由右旋胺菊酯及其生产中产生的杂质所组成的右旋胺菊酯原药。
	　
	　

	252 
	HG/T 4926-2015
	氨基寡糖素原药
	    本标准规定了氨基寡糖素原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由氨基寡糖素及其生产中产生的杂质组成的氨基寡糖素原药。
	　
	　

	253 
	HG/T 4927-2015
	氟氯氰菊酯原药
	    本标准规定了氟氯氰菊酯原药的要求、试验方法及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由氟氯氰菊酯及其生产中产生的杂质所组成的氟氯氰菊酯原药。
	　
	　

	254 
	HG/T 4928-2015
	高效氟氯氰菊酯原药
	    本标准规定了高效氟氯氰菊酯原药的要求、试验方法及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于由高效氟氯氰菊酯及其生产中产生的杂质所组成的高效氟氯氰菊酯原药。
	　
	　

	255 
	HG/T 3290-2015
	多菌灵可湿性粉剂
	    本标准规定了多菌灵可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由多菌灵原药、适宜的助剂和填料加工制成的多菌灵可湿性粉剂。
	HG 3290-2000
	　

	256 
	HG/T 2858-2015
	多菌灵悬浮剂
	    本标准规定了多菌灵悬浮剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由多菌灵原药与适宜的助剂和填料加工制成的多菌灵悬浮剂。
	HG 2858-2000
	　

	257 
	HG/T 2848-2015
	二氯喹啉酸原药
	    本标准规定了二氯喹啉酸原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由二氯喹啉酸及其生产中产生的杂质组成的二氯喹啉酸原药。
	HG 2848-1997
	　

	258 
	HG/T 2849-2015
	二氯喹啉酸可湿性粉剂
	    本标准规定了二氯喹啉酸可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由二氯喹啉酸原药、适宜的助剂和填料加工制成的二氯喹啉酸可湿性粉剂。
	HG 2849-1997
	　

	259 
	HG/T 4929-2015
	麦草畏原药
	    本标准规定了麦草畏原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。 

    本标准适用于由麦草畏及其生产中产生的杂质组成的麦草畏原药。
	　
	　

	260 
	HG/T 4930-2015
	麦草畏水剂
	    本标准规定了麦草畏水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由麦草畏原药和水及适宜的助剂组成的麦草畏水剂。
	　
	　

	261 
	HG/T 4931-2015
	嘧菌酯水分散粒剂
	    本标准规定了嘧菌酯水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由嘧菌酯原药、载体和助剂加工而成的嘧菌酯水分散粒剂。
	　
	　

	262 
	HG/T 4932-2015
	嘧菌酯悬浮剂
	    本标准规定了嘧菌酯悬浮剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由嘧菌酯原药、助剂和填料加工而成的嘧菌酯悬浮剂。
	　
	　

	263 
	HG/T 4933-2015
	茚虫威原药
	    本标准规定了茚虫威原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由茚虫威及其生产中产生的杂质组成的茚虫威原药。
	　
	　

	264 
	HG/T 4934-2015
	茚虫威母药
	    本标准规定了茚虫威母药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由茚虫威及其生产中产生的杂质组成的茚虫威母药。
	　
	　

	265 
	HG/T 4935-2015
	茚虫威水分散粒剂
	    本标准规定了茚虫威水分散粒剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由茚虫威原药或母药、载体和助剂加工而成的茚虫威水分散粒剂。
	　
	　

	266 
	HG/T 4936-2015
	茚虫威悬浮剂
	    本标准规定了150g/L、300g/L茚虫威悬浮剂的要求，试验方法以及标志、标签、包装、贮运。

    本标准适用于茚虫威原药或母药与适宜的助剂和填料加工成150g/L、300g/L茚虫威悬浮剂。
	　
	　

	267 
	HG/T 4937-2015
	2,4-滴异辛酯原药
	    本标准规定了2,4-滴异辛酯原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。 

    本标准适用于由2,4-滴异辛酯及生产中产生的杂质组成的2,4-滴异辛酯原药。
	　
	　

	268 
	HG/T 4938-2015
	2,4-滴异辛酯乳油
	    本标准规定了2,4-滴异辛酯乳油的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由2,4-滴异辛酯原药及其乳化剂溶解在适宜的溶剂中组成的2,4-滴异辛酯乳油。
	　
	　

	269 
	HG/T 4939-2015
	2,4-滴二甲胺盐水剂
	    本标准规定了2,4-滴二甲胺盐水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由符合标准的2,4-滴原药、二甲胺和适宜的助剂加工而成的2,4-滴二甲胺盐水剂。
	　
	　

	270 
	HG/T 4940-2015
	双草醚原药
	    本标准规定了双草醚原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和验收期。 

    本标准适用于由双草醚及其生产中产生的杂质组成的双草醚原药。
	　
	　

	271 
	HG/T 4941-2015
	双草醚可湿性粉剂
	    本标准规定了双草醚可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。 

    本标准适用于由双草醚原药、适宜的助剂和填料加工而成的双草醚可湿性粉剂。
	　
	　

	272 
	HG/T 4942-2015
	双草醚悬浮剂
	    本标准规定了双草醚悬浮剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由双草醚原药、助剂和填料加工而成的双草醚悬浮剂。
	　
	　

	273 
	HG/T 4943-2015
	灭草松原药
	    本标准规定了灭草松原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、验收期。 

    本标准适用于由灭草松及其生产中产生的杂质组成的灭草松原药。
	　
	　

	274 
	HG/T 4944-2015
	灭草松水剂
	    本标准规定了灭草松水剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由灭草松原药、水及适宜的助剂组成的灭草松水剂。
	　
	　

	275 
	HG/T 4945-2015
	灭草松可溶液剂
	    本标准规定了灭草松可溶液剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运、保证期。 

    本标准适用于由灭草松原药和助剂溶解在适宜的水溶性有机溶剂中加工成的灭草松可溶液剂。
	　
	　

	276 
	HG/T 4946-2015
	甲霜·锰锌可湿性粉剂
	    本标准规定了甲霜·锰锌可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运和保证期。

    本标准适用于由甲霜灵原药、代森锰锌原药、适宜的助剂和填料加工制成的甲霜·锰锌可湿性粉剂。
	　
	　

	
	冶金行业

	277 
	YB/T 084-2015
	高速工具钢热轧窄钢带
	    本标准规定了高速工具钢热轧窄钢带的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于制作机用锯条的热轧锯带、用于制作刀片、叶片等的平面直带，以及用于冷轧窄钢带的热轧卷带等。宽度28mm～66mm、厚度1.25mm～3.00mm、长度不大于850mm范围用的定尺或倍尺不切边热轧锯带和平面直带，宽度28mm～66mm、厚度1.6mm～2.3mm的热轧卷带。
	YB/T 084-1996
	　

	278 
	YB/T 190.5-2015
	连铸保护渣  氧化钾、氧化钠含量的测定  火焰原子吸收法
	    本部分规定了用火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠含量的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、 结果计算和允许差。

    本部分适用于连铸保护渣中氧化钾、氧化钠含量的测定，测定范围：氧化钾(质量分数）：0.04%〜4.00%；氧化钠(质量分数）：0.02%〜15.00%。
	YB/T 190.5-2001
	　

	279 
	YB/T 2803-2015
	高炉用自焙炭块
	    本标准规定了高炉炉衬用自焙炭块的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于高炉用自焙炭块。
	YB/T 2803-1991
	　

	280 
	YB/T 2804-2015
	普通高炉炭块
	    本标准规定了普通高炉炭块的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。

    本标准适用于1350℃以上煅烧的无烟煤为主要原料制成的，用以砌筑高炉内衬的炭块。
	YB/T 2804-2001
	　

	281 
	YB/T 4034-2015
	炭块尺寸及外观检查方法
	    本标准规定了炭块尺寸及外观检查的工具及方法。

    本标准适用于经机械加工的高炉、矿热炉用炭块等产品尺寸及外观的检查。
	YB/T 4034-2001
	　

	282 
	YB/T 4506-2015
	旋挖钻机用钢丝绳
	    本标准规定了旋挖钻机用钢丝绳的分类和标记、订货内容、材料、技术要求、检查、试验、验收、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于旋挖钻机主卷扬用的圆股钢丝绳和压实股钢丝绳。
	　
	　

	283 
	YB/T 4508-2015
	硫酸法钛白还原用铁粉
	    本标准规定了硫酸法钛白还原用铁粉的牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存、运输和质量证明书。

    本标准适用于硫酸法钛白作还原剂使用的铁粉。
	　
	　

	284 
	YB/T 4512-2015
	冶金原辅物料自动制样技术规范
	    本标准规定了钢铁企业原辅物料自动制样的原理、工艺流程、系统构成、技术要求、维护与安全、环境保护等。

    本标准适用于钢铁企业经干燥后的13mm以下原辅物料的化验样和存查样的制取。
	　
	　

	285 
	YB/T 4514-2015
	石油天然气输送管用抗大变形宽厚钢板
	本标准规定了石油天然气输送管用抗大变形宽厚钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于厚度不大于26.4mm的石油天然气输送管用抗大变形宽厚钢板。
	
	

	286 
	YB/T 4515-2015
	石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板
	本标准规定了石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于厚度不大于40mm的石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板。
	
	

	287 
	YB/T 4516-2015
	装饰用涂覆钢板及钢带
	本标准规定了装饰用涂层、覆膜钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、规格尺寸及标记，技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于厚度为0.3mm～2.5mm辊涂的涂层板和辊压的覆膜板，主要用于建筑装饰、家用电器、船舶等交通工具及其他领域。
	
	

	288 
	YB/T 4517-2015
	700MW及以上级大型电机用冷轧无取向电工钢带
	本标准规定了700MW及以上级大型电机用冷轧无取向电工钢带的术语和定义、订货内容、一般要求、技术要求、检查和测试、包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于制造700MW及以上级大型电机用的全工艺冷轧无取向电工钢带。
	
	

	289 
	YB/T 4518-2015
	500KV及以上变压器用冷轧取向电工钢带
	本标准规定了500KV及以上变压器用冷轧取向电工钢带的术语和定义、分类、牌号、订货内容、一般要求、技术要求、检查和测试、包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于制造交流型和直流换流型变压器用的冷轧取向电工钢带。
	
	

	290 
	YB/T 4519-2015
	铲刀刃用钢板
	    本标准规定了铲刀刃用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于厚度为10mm～50mm的装载机和挖掘机铲斗铲刀刃用钢板。
	　
	　

	291 
	YB/T 4520-2015
	封装支架用冷轧钢带
	    本标准规定了封装支架用冷轧钢带的分类和代号、牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于厚度不大于0.5mm的封装支架用冷轧钢带。
	　
	　

	292 
	YB/T 5051-2015
	硅钙合金
	    本标准规定了硅钙合金的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定。

    本标准适用于炼钢作复合脱氧剂、脱硫剂、合金元素添加剂和铸铁生产中作孕育剂、球化剂的硅钙合金产品。
	YB/T 5051-2007
	　

	293 
	YB/T 5192-2015
	高炉炭块尺寸
	    本标准规定了高炉炭块尺寸。

    本标准适用于砌筑大中型高炉炉底、炉缸用炭块。
	YB/T 5192-1993
	　

	294 
	YB/T 5213-2015
	炭块耐碱性试验方法
	    本标准规定了炭块耐碱性试验方法的原理、仪器和设备、试样制备、试验步骤、结果计算与评定等。

    本标准适用于高炉用炭块及其它耐火砖耐碱性试验。
	YB/T 5213-2005
	　

	295 
	YB/T 5291-2015
	高炉炭块导热系数试验方法
	    本标准规定了高炉炭块导热系数的原理、仪器和设备、试样制备、试验步骤、结果计算和试验报告。

    本标准适用于测定高炉炭块自室温至1000℃任一温度的导热系数。也适用其它炉衬材料导热系数测定。
	YB/T 5291-1999
	　

	
	轻工行业

	296 
	QB/T 1137-2015
	手动卷门
	    本标准规定了手动卷门（卷帘门）的术语和定义、型号命名方法、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于商店、工厂、仓库、车库等建筑的内外墙开口处、防止外部侵入的卷门或卷窗。

    本标准不适用于运行速度大于0.5 m/s的快速电动卷门。
	QB 1137-1991
	　

	297 
	QB/T 2511-2015
	单端金属卤化物灯(钪钠系列)用LC顶峰超前式镇流器 性能要求
	    本标准规定了1000V以下、50Hz交流供电的单端金属卤化物灯(钪钠系列)用LC顶峰超前式镇流器的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于GB/T 18661规定的175W、250W、360W、400W、1000W、1500W单端钪钠系列金属卤化物灯(脉冲启动类型不适用)用LC顶峰超前式镇流器。

    本标准与GB 19510.10共同使用。
	QB/T 2511-2001
	　

	298 
	QB/T 1637-2015
	日用陶瓷用石英
	    本标准规定了日用陶瓷用石英的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于日用陶瓷用石英产品。
	QB/T 1637-1992
	　

	299 
	QB/T 2264-2015
	陶瓷用瓷石
	    本标准规定了瓷石的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于主要由石英、绢云母（或水云母）、长石和少量高岭土、碳酸盐及其他矿物所组成的陶瓷工业用原料。
	QB/T 2264-1996
	　

	300 
	QB/T 1546-2015
	陶瓷釉料熔融温度范围测定方法
	    本标准规定了用高温显微镜测定陶瓷釉料熔融温度范围的原理与方法。

    本标准适用于陶瓷釉料和熔剂原料熔融温度范围的测定。
	QB/T 1546-1992
	　

	301 
	QB/T 1547-2015
	陶瓷材料烧结温度范围测定方法
	    本标准规定了用高温膨胀计或高温显微镜测定陶瓷材料烧结温度范围的原理与方法。

    本标准适用于陶瓷原料、坯料等具有烧结性能的陶瓷材料烧结温度范围的测定。
	QB/T 1547-1992
	　

	302 
	QB/T 1588.4-2015
	轻工机械 涂漆通用技术条件
	    本标准规定轻工机械产品涂漆的要求、试验方法和检验规则。

    本标准适用于轻工机械产品的涂漆。
	QB/T 1588.4-1993
	　

	303 
	QB/T 1588.1-2015
	轻工机械 焊接件通用技术条件
	    本标准规定了轻工机械产品中焊接件的要求、焊接部件、

    试验方法和检验规则。

    本标准适用于碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、有色金属及其合金等材料，采用电弧焊、电阻焊和钎焊等方法制造的轻工机械焊接件。其他焊接材料和焊接方法可参照执行。

    本标准不适用于压力容器产品。
	QB/T 1588.1-1992
	　

	304 
	QB/T 1588.5-2015
	轻工机械 包装通用技术条件
	    本标准规定了轻工机械产品及零部件包装的一般要求、包装要求、防护要求、试验方法、包装标志和随机文件。

    本标准适用于轻工机械产品及零部件的包装。
	QB/T 1588.5-1996
	　

	305 
	QB/T 4902-2015
	金属垃圾箱
	    本标准规定了金属垃圾箱的术语和定义、型号命名方法、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工作单位、物业小区、家庭和酒店客房等场所，有效容积不大于200 L的金属垃圾箱。类似的非金属垃圾箱可参照使用。

    本标准不适用于有效容积大于200 L的垃圾桶、垃圾斗、垃圾集装箱等金属垃圾箱。
	　
	　

	306 
	QB/T 4903-2015
	暖贴
	    本标准规定了暖贴的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。

    本标准适用于以铁粉为主要原料，与空气发生氧化反应而持续释放热量用于人体取暖的一次性自反应暖贴。

    本标准不适用于直接粘贴在皮肤的暖贴、暖足贴。
	　
	　

	307 
	QB/T 4904-2015
	柳编制品
	    本标准规定了柳编制品的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以柳条为主要编织材料，以草、藤、竹等为辅助编织材料，采用传统手工或半手工方式生产的产品。
	　
	　

	308 
	QB/T 4905-2015
	数字放映机用氙灯
	    本标准规定了数字放映机专用氙灯的术语和定义、分类与命名、主要尺寸、要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于1800W、2000W、3000W、4000W、4500W、6000W、6500W数字电影放映机专用氙灯。
	　
	　

	309 
	QB/T 4906-2015
	竹简工艺品
	    本标准规定了竹简工艺品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于竹简工艺品的生产和流通。
	　
	　

	310 
	QB/T 4907-2015
	人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂
	    本标准规定了人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由水性聚氨酯分散体、助剂等原辅料配制而成的，用于改善人造革合成革表面性能的混合物。
	　
	　

	311 
	QB/T 4908-2015
	人造革用水性聚氨酯粘接浆料
	    本标准规定了人造革用水性聚氨酯粘接浆料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由多异氰酸酯、多元醇和水为主要材料经化学反应、物理混合形成的人造革用水性聚氨酯或改性水性聚氨酯粘接浆料。
	　
	　

	312 
	QB/T 4909-2015
	水性聚氨酯超细纤维合成革
	    本标准规定了水性聚氨酯超细纤维合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

     本标准适用于以水性聚氨酯树脂为主要原料，以海岛型超细纤维非织造布为底基，经干、湿法等工艺制成的合成革。
	　
	　

	313 
	QB/T 4910-2015
	太阳能热水器非承压塑料内胆
	    本标准规定了太阳能热水器非承压塑料内胆的要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以改性共聚聚丙烯为主要原材料，采用中空吹塑成型的贮热水箱用内胆。
	　
	　

	314 
	QB/T 4911-2015
	服装用水性聚氨酯合成革技术条件
	    本标准规定了服装用水性聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以水性聚氨酯树脂为主要原料，以针织布、机织布和非织造布为底基，经涂覆或机械发泡及后整理等工艺而制成的服装用革。
	　
	　

	315 
	QB/T 4912-2015
	再生塑料编织袋
	    本标准规定了再生塑料编织袋的术语和定义、分类、规格、型号、等级、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚丙烯、聚乙烯再生料为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝，再经编织、制袋等工序制成的袋。产品主要用于粉状或粒状固体物料及柔性物品等的包装。
	　
	　

	316 
	QB/T 4913-2015
	运动鞋用聚氨酯合成革安全要求
	    本标准规定了运动鞋用聚氨酯合成革的安全等级、要求、试验方法、取样和判定规则。

    本标准适用于以布基、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法、干法加工制成的运动鞋用聚氨酯合成革。
	　
	　

	317 
	QB/T 4914-2015
	水钻
	    本标准规定了水钻产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于晶质玻璃经切割、研磨、抛光、表面处理而成的水钻。
	　
	　

	318 
	QB/T 4915-2015
	工业用角质酶制剂
	    本标准规定了工业用角质酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于经微生物发酵、提纯制得的角质酶制剂的生产、检验和销售。
	　
	　

	319 
	QB/T 4916-2015
	伊代欣糖（浆）
	    本标准规定了伊代欣糖（浆）的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于伊代欣糖（浆）的生产、检验和销售。
	　
	　


Spring testing machine   弹簧试验机

Tension and compression spring testing machines弹簧拉压试验机

Spring fatigue testing machine弹簧疲劳试验机

（济南试验机服务中心）（全国试验机配件供应中心）（特殊夹具定制中心）
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